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Premiers pas 
Pour utiliser le logiciel DigiTerra Explorer 6  
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Plug & Survey – Introduisez la carte et mesurez. 

 

Table des matières: 

 

 Quel est le contenu de la boîte? 

 Qu’est-ce que la carte SD contient? 

 Premier démarrage du logiciel  

 Configuration de la langue  

 Démarrage manuel du logiciel  

 Quitter le programme 

 Configuration de la connexion GPS  

- Détection automatique de GPS 

- Configuration manuelle de la connexion GPS  

 Préparer la cartographie et le levé  

 Arpentage simple (arpentage continu en parcourant la surface) 

 Installer et initialiser le programme sur PC 

 Informations importantes  



 3 

Quel est le contenu de la boîte? 

 

Dans la boîte DigiTerra Explorer 6 on trouve une carte SD pré-installée et ce Manuel Utilisateur imprimé qui contient 

les premiers pas de la mise en service du logiciel: Vous n’aurez besoin que de ceux-ci. 

 

Qu’est-ce que la carte SD contient? 

 

La carte SD contient le logiciel DigiTerra Explorer 6 dont vous n’aurez pas besoin d’installer et d’enregistrer la mise 

en service sur l’Internet. Vous pouvez immédiatement commencer votre travail de cartographie.  

 

Contenu de la carte SD: 

 

 ”Bin” logiciel de GPS mobile et de collecte de données DigiTerra  Explorer  6, 

 ”2577” Utilitaire qui permet une exploitation automatique de DigiTerra Explorer 6 après l’introduction de la 

carte SD dans le PC, 

 ”Maps” les fichiers modèles et les cartes de fond pour apprendre à utiliser le programme à l’aide du Manuel 

Utilisateur,  

 ”Getting_Started.pdf” la version électronique du Guide du démarrage qui aide à démarrer lors de la première 

utilisation (en français, en allemand) 

 ”DTEXPV6Setup.exe” version Desktop pouvant être installée sur un PC DigiTerra Explorer 6. 
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Premier démarrage du logiciel  

 

L’initialisation de DigiTerra Explorer 6 est très simple. Il faut seulement introduire la carte SD dans le PDA, et 

l’utilitaire qui fait l’exploitation automatique démarre tout seul, et exécute toutes les configurations nécessaires pour 

faire démarrer le logiciel. Ce processus doit être exécuté une seule fois sur chaque PDA où vous voulez utiliser le 

logiciel. Après la première introduction de la carte SD dans ces appareils, le logiciel démarre ou s’arrête 

automatiquement* lorsqu’on introduit ou qu'on retire la carte SD de l’appareil. 

 

*  Certains PDA ne font pas démarrer automatiquement le logiciel DigiTerra  Explorer  6.  Si c’est votre cas, veuillez 

suivre la procédure décrite dans le chapitre ”Démarrage manuel du logiciel DigiTerra Explorer 6”!  

 

Configuration de la langue  

 

 Dans la fenêtre Choisir la langue qui apparaît lors du premier démarrage du logiciel, cliquez avec le stylet sur 

le nom de la langue choisie, puis appuyez sur le bouton ”OK” en bas de la fenêtre Choisir la langue.* 

 

* A noter que vous aurez besoin de configurer la langue du logiciel  DigiTerra  Explorer  6  dans le seul cas où, à 

l’intérieur du système d’exploitation, dans la configuration des régions,  l’option de votre langue n’est pas 

sélectionnée. 
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Modifier la configuration de la langue par la suite  

 

 Ouvrez le premier menu déroulant à gauche du logiciel DigiTerra Explorer 6 en cliquant sur la petite flèche 

Haut dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur l’option Dictionnaire, sélectionnez la langue que vous 

souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton OK. 
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Démarrage manuel du logiciel  

 

L’Utilitaire qui permet une exploitation automatique peut être facilement démarré, même manuellement, dans le cas 

où le PDA ne le ferait pas automatiqeument.* 

 

*  Si le logiciel DigiTerra Explorer 6  ne démarre pas automatiquement après que vous avez introduit la carte SD, 

appuyez sur le bouton ”Reset” (ou les boutons de redémarrage) avec lequel vous devez redémarrer le système 

d’exploitation puis réintroduire la carte SD, car quelquefois (en fonction du type d’appareil) le système 

d’exploitation interdit l’option „exploitation automatique”. Si le logiciel démarre d’une telle façon, vous pouvez 

passer au chapitre suivant. 
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Pour démarrer manuellement l’Utilitaire d’exploitation automatique il faut suivre les étapes suivantes : 

 Ouvrez le menu Start en cliquant sur le symbole Windows® qui se trouve dans le coin supérieur gauche 

de votre PDA. 

 Ouvrez la fenêtre Programmes (Programs). 

 Démarrez l’application Gestionnaire de Fichier (File Explorer). 

 Ouvrez la bibliothèque de la carte SD (le nom du dossier dépend de l’appareil, noms habituels : ”Storage 

Card”, ”SD Card”, ”My Flash Disk” etc.) 

 Ouvrez la bibliothèque intitulée ”2577” à l’intérieur de la bibliothèque de la carte SD. 

 Exécutez le programme d’exploitation automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Avec le système d’exploitation 

Windows® CE, l’application du 

gestionnaire de fichier est en 

général accessible par le raccourci 

”Mon ordinateur” (My Device) sur 

le bureau. Pour trouver l’utilitaire 

d’exploitation automatique consul-

tez les descriptions ci-dessus. 
 

Démarrage du logiciel à partir 

du raccourci  
 

Après un démarrage - automatique 

ou manuel – réussi, l’Utilitaire 

d’exploitation automatique crée les 

raccourcis du logiciel DigiTerra 

Explorer 6, à partir desquels le 

logiciel pourra être démarré sans 

introduire et retirer la carte SD, si 

la carte SD se trouve dans 

l’ordinateur. 

  

 Ouvrez le menu Start en cliquant sur le symbole Windows® qui se trouve dans le coin supérieur gauche 

de votre PDA. 

 Ouvrez la fenêtre Programmes (Programs). 

 Cliquez avec le stylet sur le raccourci de l’application de DigiTerra Explorer 6.* 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Par la suite, le raccourci de  l’application de DigiTerra Explorer 6 se trouvera en général parmi les programmes 

récemment utilisés qui apparaissent dans le menu  Start. 

 

Avec le système d’exploitation Windows® CE, le raccourci du logiciel se trouvera directement sur le bureau – après 

le premier démarrage, ainsi qu’en appuyant sur:  Menu Start > Programs > DigiTerra Explorer v6. 
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Quitter le programme 

 

 Ouvrez le premier menu déroulant à gauche du logiciel DigiTerra Explorer 6, en cliquant sur la petite flèche 

Haut. 

 Puis cliquez sur l’option „Quitter” dans le menu en bas, et appuyez sur le bouton „Oui” (Yes) dans la boîte de 

dialogue qui apparaît. 
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Note:  Bien que vous fermiez la fenêtre du programme en cliquant sur ”x” qui se trouve dans le coin supérieur droit 

à l’intérieur du logiciel démarré, le programme continue à fonctionner en tâche de fond!  Si c’est le cas, vous pouvez 

de nouveau afficher la fenêtre du programme à partir du raccourci se trouvant dans le coin inférieur droit de l’écran 

de démarrage (avec le système d’exploitation Windows CE  sur le bureau).  
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Configuration de la connexion GPS  

 

Avec la configuration de la connexion GPS le récepteur GPS est connecté au logiciel DigiTerra Explorer 6. Vous 

devez effectuer cette configuration sur tous les PDA où vous utilisez le logiciel DigiTerra Explorer 6 sur carte SD, 

mais vous en aurez besoin une seule fois, car les configurations sont sauvegardées dans le récepteur GPS  une fois la 

connexion réussie. 

 

Le logiciel DigiTerra Explorer 6 permet une connexion aux récepteurs GPS compatibles NMEA. La quasi-totalité des 

récepteurs que vous pouvez acheter sur marché: les récepteurs CF????, inclus dans un PDA et ceux qui peuvent être 

introduits dans un lecteur de carte SD, ainsi que les récepteurs Bluetooth remplissent toutes ces exigences. 

 

Note:  S’il s’agit d’un récepteur GPS externe connecté au Bluetooth, il faut d’abord détecter, connecter puis apparier 

l’appareil au gestionnaire Bluetooth du PDA. 

 

Détection automatique de GPS  

 

 Ouvrez le deuxième menu déroulant à gauche dans le logiciel DigiTerra Explorer en cliquant sur la petite 

flèche Haut. 

 A l’intérieur du menu, cliquez sur l’option ”Configurer GPS”. 
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 Dans la partie inférieure de la fenêtre ”Etat GPS” qui apparaît, appuyez sur le bouton ”Configurer”. 

 Dans la fenêtre "Configurer GPS” appuyez le bouton "Recherche de port” pour configurer  automatiquement 

le port de communication et la vitesse de transfert. 
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 Pour démarrer la recherche, appuyez sur le bouton "Oui” (Yes). 

 La configuration du port et de la vitesse de transfert a réussi si la fenêtre "Attention, recherche de port réussie” 

apparaît. 

 Appuyez sur le bouton "ok” dans le coin de droite de cette fenêtre pour accepter les configurations. 
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Appuyez sur le bouton « ok »* dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour sauver les configurations. 

 

* Il faut noter qu’avec le système d’exploitation Windows Mobile, en changeant de fenêtre, vous ne voyez pas 

toujours – dans le coin supérieur droit - le bouton "ok” qui sauvegarde les configurations, car la fenêtre n’est pas 

active. Pour activer la fenêtre, il faut simplement cliquer sur la fenêtre sur un point neutre (où il n’y a que des 

inscriptions), et le bouton ”Ok” réapparaîtra. 
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Dans la partie supérieure droite de la fenêtre "Etat GPS”, la petite icône satellite émettant des signaux indique, elle 

aussi, si la connexion est réussie. Si vous cliquez sur la touche ”Nmea” dans la fenêtre qui apparaît, vous voyez des 

phrases NMEA arriver successivement les unes après les autres du récepteur GPS. Vous pouvez fermer cette fenêtre 

en cliquant de nouveau sur la touche ”Nmea”. 

 
 

   
 

 Pour fermer la fenêtre ”Etat GPS” appuyez sur le bouton „ok” dans le coin supérieur droit. 
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Une fois la connexion réussie, le logiciel commence à demander les phrases NMEA au récepteur GPS, puis détermine 

– après avoir trouvé au minimum 3 satellites - une position fixe à la surface de l’ellipsoïde WGS-84 (forme idéale de 

Terre). Suivant le temps écoulé depuis la dernière utilisation de votre récepteur GPS, et aussi du lieu géographique de 

cette dernière utilisation, l’initialisation peut durer de 2-3 secondes à 5 minutes,  mais avec une utilisation continue le 

récepteur GPS s'initialise en général plus vite. 
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Dans le coin inférieur droit de la fenêtre Afficher la carte,  la couleur de fond des indices de qualité de la position 

GPS reste rouge tant que la position GPS n'est pas précise. Dans ce cas, vous ne pouvez pas enregistrer de positions 

avec le logiciel. 

 

Vous pourrez enregistrer la position GPS, si cette couleur de fond devient verte, ou bleue en cas de corrections DGPS 

* 

 

* Si vous voulez connaître en détail le rapport  entre les "Configurations GPS” et la position enregistrée, veuillez 

consulter le Manuel Utilisateur du logiciel DigiTerra Explorer 6! 

 

Configuration manuelle de la connexion GPS 

 

Il est possible de configurer manuellement la connexion GPS si vous connaissez le port de communication  (COM1, 

2…) et la vitesse de transfert exacte  (valeur en Bauds).* 

 

* A noter que le numéro du port de communication et la vitesse du transfert de données dépendent du récepteur GPS. 

Vous pouvez lire les valeurs exactes dans la description technique du récepteur GPS, sinon demandez-les au 

fabricant de l’appareil. 

 

 Ouvrez la fenêtre „Configurations GPS” en suivant les instructions du chapitre „Détection automatique du 

récepteur GPS”. 

 Cliquez avec le stylet sur la liste déroulante qui se trouve après le mot „Port” et sélectionnez le port approprié 

pour la communication avec le récepteur GPS. La configuration sera réussie si aucun message d’erreur 

n’apparaît suite à cette sélection. 
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 Cliquez avec le stylet sur la liste déroulante qui se trouve après le mot ”Baud” - tout comme avec la 

configuration du port - et sélectionnez la vitesse du transfert de données correspondant au récepteur GPS. 

Après la sélection de la vitesse du transfert de données, aucun message d’erreur n’apparaît. 
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Si la configuration du port ou de la vitesse de transfert (Baud) n’a pas réussi, le message suivant apparaît: „Ouverture 

du port: connexion sans succès”. Tant que ce message est visible, la connexion reste inopérante. 

 

 



 21 

Une fois la connexion réussie, suivez les instructions décrites dans le chapitre „Détection automatique du récepteur 

GPS”. 

Préparer la cartographie et le levé  

 

 Une fois l’initialisation du récepteur GPS réussie, il est temps de choisir une couche cartographique déjà existante 

(contenant des éléments géométriques) ou bien d’en créer une nouvelle (vide) pour enregistrer une position GPS sous 

forme d’entité point, ligne ou surface.* 

 

*  Dans ce chapitre, supposons que la configuration de la connexion entre le logiciel et le récepteur GPS a été 

effectuée avec succès. Dans le cas contraire, veuillez consulter le(s) chapitre(s) correspondant(s). 

 

Les étapes de la préparation de la cartographie et du levé 

 

 Démarrez le logiciel  DigiTerra Explorer 6, et pour ouvrir la fenêtre „Couche”, cliquez avec le stylet sur le 

bouton ”Couches” qui se trouve dans la partie supérieure du cadre de gauche. 

 Pour  enregistrer – sous forme d’entité point, ligne ou surface - les positions arrivant du récepteur GPS, 

appuyez sur le bouton „Créer une nouvelle couche”, dans le haut du coin de la fenêtre „Couches”. 

 

  



 22 

   
 

Dans la fenêtre ”Créer une couche”, cliquez avec le stylet sur le panneau „Nom”, et entrez le nom de la nouvelle 

couche cartographique à créer, (ex.: Arpentage), puis appuyez sur le bouton  ”OK”. 

 Dans la fenêtre ”Couches” appuyez sur le bouton  ”OK”. 
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 Dans le coin supérieur droit de la fenêtre Afficher la carte, appuyez sur le bouton ”Panneau de levé GPS”. Le 

logiciel se connecte au récepteur GPS et commence à lire les données de position. D’après les instructions 

décrites dans le chapitre „Détection automatique du récepteur GPS”, le logiciel est prêt à enregistrer (lever) 

des positions GPS au moment où l’initialisation est effectuée.* 
*  Il est à noter que chaque type d’entité: entité point, ligne et surface a sa couche à part. C’est-à-dire, par exemple, dans une 

couche qui contient des entités de surface, il ne peut pas y avoir de points ou de lignes. Les premières étapes pour enregistrer 

des positions GPS sont identiques jusqu’à l’étape de l’initialisation. 
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Arpentage simple (arpentage continu autour d’une surface) 

 

Suivez les instructions décrites dans le chapitre ”Préparer la cartographie et le levé”, et attendez que le récepteur GPS 

S’INITIALISE. La position GPS est appropriée pour enregistrer (lever) une position, si la couleur de fond des indices 

de la qualité de position GPS est verte dans coin inférieur droit de la fenêtre Afficher la carte, ou si elle est bleue 

dans le cas de corrections DGPS. 

 

 En cas de couche géographique vide  (qui ne contient pas de mesures, c’est-à-dire pas d’entités), dans le 

„panneau de mesure GPS” sélectionnez le type „Surface”.* 

 Pour commencer à enregistrer la position, se placer sur un point quelconque  du périmètre de la surface à 

mesurer. 

 Appuyez sur le bouton rouge (Rec) pour démarrer l’enregistrement de la position, puis marchez sur le contour 

de la surface. 
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 Pour arrêter l’enregistrement de la position, une fois revenu au point de départ, appuyez sur le bouton bleu 

carré  (Stop). 

 Le programme affiche le formulaire approprié de l’entité mesurée, entrez les données manquantes, puis 

fermez la fenêtre en appuyant sur le bouton ”ok” dans le coin supérieur droit. 
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* Si vous choisissez une couche contenant des entités de surface pour effectuer le levé, (par exemple, si vous 

continuez le levé plus tard dans cette même couche), vous n’aurez pas à sélectionner le Type. 

 

Il est à noter que vous n’aurez pas à sauvegarder la mesure, car, par défaut, le programme sauvegarde 

automatiquement l’élément géométrique mesuré avec les données correspondantes. 
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Installer et initialiser le programme sur PC 

 

Vous trouvez le programme d’installation pour la version PC du logiciel DigiTerra Explorer 6 dans la bibliothèque de 

la carte SD sous le nom ”DTEXPV6Setup.exe”.* 

 

 Insérez la carte SD de DigiTerra Explorer 6 dans votre PDA, puis connectez votre PDA à l’ordinateur de 

bureau (par exemple à l’aide d’un câble USB). 

 Recopiez le programme d’installation ”DTEXPV6Setup.exe” sur votre PC, dans le cas des systèmes 

d’exploitation Microsoft ActiveSync, Windows Vista, à l’aide du logiciel Windows Mobile Device Center. 

Dans le cas où vous disposez d’un lecteur de carte SD, vous pouvez l’utiliser bien sûr.  

 Une fois le programme recopié avec succès, démarrez le programme d’installation sur votre PC, suivez les 

instructions de l’installation.   

 

* Nous vous recommandons l’utilisation de la version PC la plus récente de DigiTerra Explorer 6 que vous trouvez 

sur le site www.digiterra.hu! 

 

La version PC de DigiTerra Explorer 6 peut être installée sur un nombre illimité de PC. L’intégralité des 

fonctions du logiciel DigiTerra Explorer peut être utilisée avec un PDA connecté** - qui dispose d’un lecteur de 

carte SD DigiTerra Explorer. 

 

** Dans le cas des systèmes d’exploitation Microsoft ActiveSync, Windows Vista, en cours de fonctionnement, une 

connexion de Windows Mobile Device Center est nécessaire ! Si la connexion entre votre PDA et PC a échoué, 

veuillez consulter votre administrateur! 

 

 

http://www.digiterra.hu/

